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Die folgenden Angaben »ind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Mobilhandtelefon (Handy) 

@ Die Erftndung betrifft ein tragbares Motiilhandteiefon 
(Handy), das uber Funk mit dem Telcfonneiz verbunden 
ist, wobei mindestens eine Notruf-Telefonnummer test 
eingespeichert und auf Druck einer einzigen Taste seibst- 
tatig wahlbar ist. 
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Die Erfindung beuiffi ein iragbares Mobilhandielefon 
(Handy), das uber Funk mil dem Telefonnery. verhunden ist 

Es sind mobile Handielefone bekannu die einen normalen 
Telefonverkehr zuiassen. Hierbei hat es sich gezeigi, da6 
diese Geraie im Notfall zu umsiandlich und zu zeitaufwen- 
dig zu bedienen sind. Wird zum Beispiei der Triiger eines 
solchen Mobilhandielefons auf der StraBe oder in einein 
Park angegriffen, so verbleibl ihni nicht geniigend Zeit, das 
Gerai fur einen Notruf zu bedienen. 

Aufgabe der Erfindung ist es. ein Mobilhandielefon der 
eingangs genannien An so zu verbessem, daB ein Notruf in- 
nerhalb weniger Sekunden absetzbar ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB mindesiens eine Nou-uf-Telefonnummer fesi eingespei- 
chert und auf Druck einer einzigen Taste selbsttaug wahlbar 
ist. 

Es brauchi nur eine einzige, hierfur voraesehene Notruf- 
taste beim Mobilhandielefon in einem Notfall gedriicki zu 
werden, wonach das Gerat die eingespeicherte Noirufnum- 
mer auiomaiisch anwahlt und dannii den Benutzer mil der 
Notrufsielle in kurzester Zeit verbindei. Hiemach kann der 
Benutzer die Nouufstelle uber seine Lage informieren. 

Bcsonders vorieilhaft isi es, wenn nur cine Einrichiung 
fur abgehende Rufe und keine Einrichtung zum Empfangen . 
von Anrufen besteht. Hierdurch ist die Verwendung des Mo- 
bilhandielefons auf abgehende Rufe beschrankt. Diese ein- 
geschrankte Verwendungsmoglichkeit hat den Vorteil, dafi 
das Gerat als Notruftelefon lechnisch besonders einfach und 
preisgiinstig herstellbar ist, Vorzugsweise wird vorgeschla- 
gen, daB nach selbsttatiger Wahl der Nou-ufnummer eine ge- 
genseitige Sprechverbindung wischen dem Mobilhandiele- 
fon und der Nouufstelle besteht. 

Aliemativ wird vorgeschlagen, daS ein zusatzlicher inte- 
grierier elektronischer Bausiein einsetzbar ist, der einen 
Empfang von Anrufen bieiet. Auch ist von VoneiL wenn 
mindesiens eine Batierie oder ein Akkumulator kleinerer 
GroBe insbesondere in Knopfform eingebaut ist, um das Ge- 
rat mit Strom zu versorgen. 

Besonders vorteilhaft ist es, ^yenn ein Sender insbeson- 
dere ein Impulsgeber eingebaut ist. der durch eine Peilvor- 
richtung empfangbar ist, um die Position des Mobilhandie- 
lefons feststellen zu konnen. 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden im folgen- 
den naher beschrieben: 

Das tragbare Mobilielefon (Mobilhandtelefon) weisi ein Ge- 
hause mil geringen AuBenabmessungen auf, das die ubli- 
chen Teile insbesondere einen Sender, einen Empt'anger mil 
elekironischen iniegrierien Bausteinen (Chips), ein Mikro- 
fon, einen kleinen Lautsprecher und 

mindesiens eine Tasie als Nouruftaste aufweist. Es fehli in 
der Nomialversion ein Bausiein zum Empfang von Anrufen. 

Die vorgesehenen Rufnummem werden auf dem Chip bei 
Kauf bzw. iokaier Montage einprogrammien. Die Verwen- 
dung ist beschrankt auf abgehende Rufe. Anrufe kann das 
Einweg-Telefon nicht empfangen. Der Beirieb erfolgi uber 
eine Uhrenbatierie, deren Lebensdauer die Leistung sowie 
Nutzungszeit des Einwegielefons einschrankt. 

Das Betreibemetz kann vom Kaufer gewahlt werden; es 
ist durch den Chip auiomaiisch bestimmi. Das Einwegtele- 
fon kann in jedem Einzelhandelsuntemehmen erworben 
werden. Die Handlerleistung besteht lediglich in Verkauf, 
Chipeinsaiz und Programmierung der gewunschien Num- 
mcm. Evcntucll wiirc auch an Recycling abgcnuiztcr Gcratc 65 
zu denken. In der Anfangsphase ist die Nummer des jewei- 
ligen Landes jedoch bereiis im Chip programmiert: 
Das Design wird besiimmi durch die eingeschrankte Ver- 
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wendungsmoghchkeit. Das Einwegiclefon verfiigt lediglich 
iiber Hor- und Sprechfunktionen sowie einen Betreiber- 
knopf zum Einschalien und Absenden des Rufes. Die Ko- 
sien der Neizhenut.zung sind durch den Erwerh des Chips 
abgegolien. Eine Mehrfachverwendung des Einwegielefons 
insbesondere als Emplangsgerai ist durch Neuerwerb eines 
weiieren Chips moglich. 

Die primare Verwendung des Einwegielefons ist vorgese- 
hen als Notruftelefon. Es siellt praktisch eine mobile Noiruf- 
saule dar und dient damit dem Schutz vor allem alleinste- 
hender Menschen bzw. Bewohnem von Gegenden mit ge- 
ringer Polizeidichie bzw. hoher Kriminalitatsraie. 24-Stun- 
den-Sicherheit in der Handlasche sind durch die im Chip 
programmierie landesspezifische Notrufnummer gewahrlei- 
siet (in Deuischland z. B. 112). Einem eveniuellen MiB- 
brauch kann durch Registrierung der Kaufernummem bzw. 
iiber eine Anrufer-Kennung beim eingehenden Ncirufdienst 
vorgcbcugt werden. 

Fiir jeden Funknetzbetreiber in aller Well erschlieGen sich 
Verdienstmoglichkeiien, da er an dem Verkauf spreis des 
Chips panizipiert; so z. B. uber eine Gebuhr. die bei Wahl 
seines Netzes an ihn abgefuhri wird. Der Hersieller des Te- 
lefons erreichi seine Wirischaftlichkeitsvorstellungen iiber 
den Verkauf spreis des Teiefons inklusive Batierie oder ei- 
nem ahnlicheiii "Knifiwerk". Eine Aufladung des "Krafi- 
werks" kann aus diesem Grunde ausgeschlossen sein. Fur 
weitergehende Nutzung mit einer beschrankien Anzahl von 
vorprogrammierien Rufnununem kame ein anderes Chipsy- 
stem in Frage, eventuell mil der Moglichkeit einer Zuladung 
von Telefoneinheiten uber Geldzahlung. Ein Aufiadeauto- 
mat fiir die Chipkane ist deshalb empfehlenswert. 

Das Notrut'handy kann mit einem Impulsgeber (Sender) 
ausgestaiiet sein, so daB die Position des Handybesitzers im 
Notfall angepeilt werden kann. Dies ist in alien Fallen von 
Nutzen, in denen der Nutzer im Notfall zwar noch den Ein- 
schaltknopf beiatigen kann. aber keine Zeit oder Gelegen- 
heit mehr hat, noch selber eine Noirufbotschaft aufzugeben. 

Paten tanspriiche 

1. Tragbares Mobilhandtelefon (Handy), das uber 
Funk mit dem Telefonnetz verbunden ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mindesiens eine Notruf-Telefon- 
nummer fest eingespeichert und auf Druck einer einzi- 
gen Tasie selbsttatig wahlbar ist. 

2. Mobilhandielefon nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB nur eine Einrichtung fiir abgehende 
Rufe und keine Einrichtung zum Empfangen von An- 
rufen besteht. 

3. Mobilhandtelefon nach Anspruch 2, dadurch, ge- 
kennzeichnet, daB nach selbsttatiger Wahl der Notruf- 
nummer eine gegenseitige Sprechverbindung zwischen 
dem Mobilhandtelefon und der Noirufannahmestelle 
besteht. 

4. Mobilhandtelefon nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein zusatzlicher integriener elek- 
tronischer Baustein einsetzbar ist, der einen Empfang 
von Anrufen bieiei. 

T). Mobilhandielefon nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet daB mindesiens 
eine Batierie oder ein Akkumulator kleinerer GroGe 
insbesondere in Knopfform eingebaut ist, um das Gerat 
mil Strom zu versorgen. 

6, Mobilhandielefon nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB cin Chip die 
Anwahl des Betreiberneizes gespeichen enthalt und 
auswechselbar ist. 

7. Mobilhandtelefon nach einem der vorhergehenden 
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Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da6 ein Sender 
insbesondere ein Impulsgeber eingebaut isL, der durch 
eine Peilvorrichtung enipfangbar ist, um die Position 
des Mobilhandtelefons fesr5teilen 7u konnen. 
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